
Type Dimensions machine 
Poids 
(kg) 

Dimensions 
plaque 

Puissance 
de  

compactage 
(T) 

Débit 
(l/min) 

Poids 
de la 
pelle 

IC11 700x300x670x900 180 300x600 2 36 
2 à 
3,5 

ID22 920x400x670x1230 260 400x800 3,6 66 
4,5 à 
5,5 

ID26 idem  idem 4,5 80 
7 à 
10 

ID33 idem  idem 6 100 
8 à 
11 

IP22 684x330x770x475 190  1,8 26 
1 à 
1,5 

IP23 idem   2 36 
1,6 à 
2,5 

IP24 idem   2,2 44 
2,5 à 

3 

IP25 idem   2,4 55 
3 à 
4,5 

IP31 720x360x810x480 230  3,6 66 
4,5 à 
5,5 

IP32 idem   4,5 80 
6 à 
7,5 

IP33 idem   6 100 
8 à 
10 

IP53 1195x440x1400x665 650  14 130 
11 à 
15 

IP54 idem   14,4 160 
15 à 
18 

IP55 idem   15 200 
18 à 
25 

                                                                           
    Options pour enfonce-pieux: 
Cloche de frappe Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø250 - Ø300  
Kit de compactage 

 


