
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lamier Nbr lames/
plateaux

Diamètre 
(mm)

Capacité de coupe (mm) Longueur  
de coupe  

(m)
Moteur  

hydraulique
Débit hydraulique  

et pression
Vitesse  

de rotation  
(tr/min)

Poids (kg) 
Plateaux Lames de scie

1600 1

600 25 200

0,6 14 cm3 ;  
17 cm3

30 L/min à 180 bar ; 
35-45 L/min à 170 bar ;  

85 L/min à 150 bar

2000

40

2600 2 1,07

22 cm3 ;  
42 cm3

85 L/min à 95 bar ;  
45 L/min à 170 bar

115
3600 3 1,53 150
4600 4 2 185
5600 5 2,47 220
6600 6 2,91

22 cm3 45 L/min à 170 bar

265
7600 7 3,37 306
8600 8 3,83 346
9600 9 4,29 392

   600
• �Polyvalence : Lamier d’entretien et de remise en forme  

des haies champêtres		
• �Idéal en tours de champs sur épareuses, chargeurs frontaux,  

chariots télescopiques ou sur pelles		
• �Longueur de coupe disponible jusqu’à 4m (arboriculture)	
• �Faible maintenance et accès facile à l’intérieur du Lamier	
• �Sabot et carter de protection fournis
• �Motorisation adaptée au débit hydraulique du porteur	

7

ÉQUIPÉ 
de 1 à 9 lames  
de scie Ø600

TRANSMISSION
par courroie  
Poly Vé 
multigorges (x10)

  �EN OPTION 
plateau embouti renforcé 
pour la taille en vert

EN OPTION 
adaptation mécanique 
et kit hydraulique          

600
LA RÉFÉRENCE POLYVALENTE


