
34 35

Deck d'alimentation RN 3000 S/RN 3000 M
Est un excellent supplément de votre combinés 
pour bois de chauffage RCA 330 FUN (avec 
l`ensemble de gestion DM/RN 254327),  RCA 330 
JOY, RCA 330 JOY GM, RCA 380, RCA 400 JOY et 
permet l'alimentation rapide et efficace des grumes 
dans le RCA pour leur transformation en bois de 
chauffage et permet ainsi d' accroître la capacité 
de la machine. Il utilise le système hydraulique 

du RCA auquel il est relié et il est commandé avec 
la manette de cette même machine. L'ensemble 
complet peut être manipulé par une personne 
seule. Le deck d'alimentation est proposé en 
version stable (RN 3000 S) ou en version mobile 
avec propre châssis et anneau d'attelage pour le 
transport (RN 3000 M).

Deck d'alimentation RN 5000 S/RN 5000 M
Est un excellent supplément de votre combiné 
sciage/fendageRCA 330 FUN (avec l`ensemble de 
gestion DM/RN 254327), RCA 330 JOY, RCA 330 
JOY GM,  RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY et 
permet l'alimentation rapide et efficace des grumes 
dans le RCA pour leur transformation en bois de 
chauffage et permet ainsi d' accroître la capacité 
de la machine. Il utilise le système hydraulique 

du RCA auquel il est relié et il est commandé avec 
la manette de cette même machine. L'ensemble 
complet peut être manipulé par une personne 
seule. Le deck d'alimentation est proposé en 
version stable (RN 5000 S) ou en version mobile 
avec propre châssis et anneau d'attelage pour le 
transport (RN 5000 M).

Code produit Modèle
241125 Deck d'alimentation RN 5000 M
241126 Deck d'alimentation RN 5000 S

Entraînement Système hydraulique RCA
Alimentation Sur RCA

Longueur x Largeur x Hauteur
4160 × 2010  1495 mm (RN 5000 S)

5350 x 2010 x 1495 mm (RN 5000 M)

Poids
650 kg (RN 5000 S)
715 kg (RN 5000 M)

Grandeur nécessaire du chantier Environ Environ 9 x 4 m
Longueur des troncs Jusqu’ à 6 m

Hauteur de travail réglable da 900 mm a 1400 mm
Capacité du dispositif d'alimentation 5 t ou 6 m3

Code produit Modèle
209896 Deck d'alimentation RN 3000 M
210572 Deck d'alimentation RN 3000 S

Entraînement Système hydraulique RCA
Alimentation Sur RCA

Longueur x Largeur x Hauteur
4160 x 2010 x 1495 mm (RN 3000 S)

5350 × 2010 × 1495 mm (RN 3000 M)

Poids
650 kg (RN 3000 S)
700 kg (RN 3000 M)

Grandeur nécessaire du chantier Environ 9 x 4 m
Longueur des troncs Jusqu’ à 6 m

Hauteur de travail réglable da 645 mm a 1025 mm
Capacité du dispositif d'alimentation 3 t ou 4 m3

Code produit Modèle
236494 Anneau d'attelage Ø 40 mm pour RN 3000 M (mobile) et pour RN 5000 M (mobile)
249496 Troisième chaîne d'entraînement (option) pour RN 3000 S/M et pour RN 5000 S/M
251417 Le deck d'alimentation supplémentaire RN 5000 D
210929 Twin, set de connection des decks d'alimentation RN 3000 S et RN 5000 S

Anneau d'attelage Ø 40 mm pour RN 3000 M 
(mobile) et pour RN 5000 M (mobile)                                                                                              

Troisième chaîne d'entraînement (option)  pour RN 3000 S/M et pour RN 
5000 S/M

Le deck d'alimentation supplémentaire 
RN 5000 D augmente la capacité de l'espace 
d'alimentation. Il se connecte à l'arrière de decks 
d'alimentation  (RN 3000 S et RN 5000 S) comme 
leur extension. 

Twin, set de connection des decks 
d'alimentation, relie transversalement deux 
decks d'alimentation stables (RN 3000 S ou RN 
5000 S) pour augmenter la capacité de l'espace 
d'alimentation et permettre le chargement de 
longues grumes.
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