
Bennette arrière " Standard" 

Largeur Dimensions intérieures Poids Groupe Réf 

1,20m 1200x800x600mm 102 35 20020 

1,40m 1400x800x600mm 113 35 20040 

1,60m 1600x800x600mm 123 35 20060 

1,80m 1800x800x600mm 133 35 20080 

2,00m 2000x800x600mm 143 35 20090 

  
Bennette arrière 
Super pratique et robuste, cette bennette à atteler sur le 3-points du tracteur est également dotée 
d’un système de basculement mécanique ou hydraulique. Idéale pour réaliser vos multiples 
opérations de manutention et transport. 
Système de basculement mécanique                                       
-      Avec porte arrière pivotante    
-      Conception très robuste 
-      Attelage 3 points Cat. I et II 
-      Capacité de charge : 800 hg 
-      Lame d’usure au carbure 
Système de basculement hydraulique 
-      Avec porte arrière pivotante 
-      Conception très robuste 
-      Attelage 3 points Cat I. et II. 
-      Capacité de charge : 1000 kg 
-      Lame d’usure au carbure 
  

Bennette mécanique 

Largeur Dimensions intérieures Poids Groupe Réf 

1,40m 1370x1000x400mm 170 35 20140 

1,60m 1570x1000x400mm 188 35 20160 

1,80m 1770x1000x400mm 206 35 20180 

  

Bennette hydraulique 

Largeur Dimensions intérieures Poids Groupe Réf 

1,60m 1560x1150x400mm 339 35 21160 

1,80m 1760x1150x400mm 355 35 21180 

2,00m 1960x1150x400mm 372 35 21200 



Option : rehausse 400mm pour bennette hydraulique (ttes tailles)  
 Pour les conditions, nous contacter au 060/219021 

 

 


