
Types 
Débit 
L/min 

Cylindrée 
CC 

Vitesse 
Trs/litre 

Couple 
maxi 

Clé 
Rapport 

de 
réduction 

Poids 
Poids 
de la 
pelle 

TA26 50 160 1,3 2 
Hexagonale 

50 mm 
4,26 50 

2 à 3 
T 

TB26 100 160 0,9 2,94 
Hexagonale 

50 mm 
5,77 55 " 6 T 

TB27 90 160 0,9 4,05 
Hexagonale 

50 mm 
5,77 56 

4 à 6 
T 

TK10 75 340 1,6 1,79 
Hexagonale 

70 mm 
6,2 120 

5 à 8 
T 

 

 Options :                                                                          
 
 Mèches pour terrain agricole longueur 1 m 
 
Mèches pour TA-TB: 
SL03 - Ø 200 /SL04 - Ø 250 / SL05 - Ø 300 / SL06 - Ø 400 /SL07 - Ø 500 
 
Mèches pour TK: 
SN53 - Ø 200 / SN54 - Ø 250 / SN55 - Ø 300 / SN56 - Ø 400 / SN57 - Ø 500 / 
SN58 - Ø 600 / SN59 - Ø 800 
 
Mèches pour terrain dur avec couteaux Widia longueur 1 m 
 
Mèches pour TA - TB: 
SY02 - Ø 150 / 200 / 250 / 300 / 400 
 
Mèches pour TK: 
ST03 - Ø 200 / ST04 - Ø  250 / ST05 - Ø 300 / ST06 - Ø 400 / ST07 - Ø 500 

 

 


